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VORSCHUB-STEUERUNG ZS CX

INTUITIVE, EINFACHE BEDIENUNG DES HMI

 
MODERNE, LEISTUNGSFÄHIGE STEUERUNG

 
SICHERER BETRIEB

 
VARIABLER EINBAU DANK VIELEN OPTIONEN

 
INTEGRIERBAR IN ALLE SYSTEME UND AN ALLE PRESSEN

 
SORGENFREIER BETRIEB DANK STANDARDTEILE UND SUPPORT

 
VISIONÄRE TECHNOLOGIE. BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT



SCHWEIZ
Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf 
info@zehndersommer.com 
Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND
Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten 
info@zehndersommer.de 
Tel +49 2302 276140 
 
zehndersommer.com 
ZSswiss.com
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VORSCHUB-STEUERUNG ZS CX

INTUITIV

 • Intuitive Touch-Bedienung der Benutzeroberfläche
 • Kompletter Betriebszustand übersichtlich auf einen Blick
 • Optionales Bedienteil mit Knöpfen für einfaches Einrichten

LEISTUNGSFÄHIG

 • Moderne Motorenregler in unterschiedlichen  Leistungsgrössen
 • Vielseitige Optionen, modular ausbaufähig
 • Diverse Analysen und Auswertungen

SICHER

 • Moderne, zuverlässige Industrie-Komponente nach 
modernstem Standard

 • Motoren und Steuerung optimal aufeinander  abgestimmt
 • Integrierte Sicherheit für langsames Fahren bei  geöffneter 

Schutztüre

VARIABEL

 • Steuerung auf Grundplatte vormontiert für raschen Einbau
 • Optional: Einbau in Schaltschrank
 • Betrieb mit/ohne HMI Touch-Panel

INTEGRIERBAR

 • Unterstütz alle gängigen Feldbus-Schnittstellen
 • Verschiedene Anbindungen an jede Presse, asynchron/ 

synchron mit Geber
 • Einfache Integration des HMI in bestehende Software

VISIONÄR

 • Dank modernster HMI-Technologie (HTML5) einfach integrierbar
 • Auf Wunsch Abfragung/Bedienung auf entfernten PC oder 

Smartphone
 • Bereit für Fernüberwachungen und Industrie 4.0

 SORGENFREI

 • Industrie-Regler weltweit gelagert und rasch verfügbar
 • Hochwertiger Industrie-Panel PC als HMI
 • Online Support-Zugang für rasche Unterstützung
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MODELL CX 062 CX 100 CX 150 CX 300 CX 470

Nennspannung (Vdc) 565 565 565 565 565

Nennstrom (A) 6.2 10.0 15.0 30 47

Spitzenstrom (A) 9.3 15.0 22.5 45 70

Eingangsspannung (Vac 50 Hz, 60 Hz) 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400


