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KOMPAKT-WALZENVORSCHUB EVD DG IC
mit integrierter Steuerung und Encoder
Modellbreiten 40/80/120/220 mm – Bandquerschnitt 50 mm2

KOMPAKT 
• ServoStep Motor mit integrierter Steuerung. Kein Schaltschrank.
• Sehr kompakte Dimensionen (Einbau auch in Werkzeugen)
• Einfachste Verkabelung und Einbau in Anlagen

PRÄZISE 
• Encoder zur genauen Positionsüberwachung
• Direkt angetriebene untere Walze
• Bewährte Präzisionsmechanik 

VIELSEITIG 
• Diverse Walzenoberflächen, Segment-Walzen
• Einfach und vielseitig zu integrieren. Bus-Anbindung.
• Schneller Austausch von Vorschub und Steuerung

KOSTENGÜNSTIG (GÜNSTIG, KOMPETITIV)
• Preisgünstige Qualitätslösung
• Wartungsarme Komplettanlage
• Nachrüstbare Optionen. Touch-Bedienteil. Sicherheit.

NEU
HIGH TORQUE MOTOR



0 kg / 180° / ICT / 72V

0 kg / 180° / IC / 24V

0.5 kg / 180° / ICT / 72V

0.5 kg / 180° / IC / 24V

2 kg / 180° / ICT / 72V

2 kg / 240° / ICT / 72V

2 kg / 180° / IC / 24V

2 kg / 120° / IC / 24V
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SCHWEIZ
Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf 
info@zehndersommer.com 
Tel +41 31 740 50 50

DEUTSCHLAND
Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten 
info@zehndersommer.de 
Tel +49 2302 276140 
 
zehndersommer.com 
ZSswiss.com
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MODELL EVD 040 DG IC 080 DG IC 120 DG IC 220 DG IC

Durchlassbreite A (mm) 40 80 120 220

Auflagebreite B (mm) 148 188 228 328

Gesamtbreite C (mm) 319 359 399 499

Einlaufbreite D (mm) 80 120 160 260

Befestigungsabstand E (mm) 128 168 208 308

Befestigungsabstand F (mm) 100 100 100 200

Banddicke max. 4 mm

Walzendurchmesser 40 mm

Genauigkeit +/- 0.05 mm

Geschwindigkeit max. 150 m/min

Zugkraft (max.) IC 70 N/ICT 90 N

Band-Querschnitt (empfohlen) max. 50 mm2

Motorvarianten IC 232/ICT232 High Torque

Drehkraft Nm IC 1.97/ICT 2.53
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KOMPAKT-WALZENVORSCHUB EVD DG IC

*Kalkulationsbasis: EVD 080 DG
Motor: IC / ICT High Torque 
Leistungseingang: 24V, 48V, 72V

Schlaufen- 
gewicht

Vorschub- 
winkel 

Strom/             /        /Motor

Leistungskurven
(Beispiele)*


