
ZEHNDERSOMMER.COM

ELEKTRONISCHER WALZENVORSCHUB AGM
1500 mm2 Bandquerschnitt

PRODUKT DETAILS
• Kompakter Bau
• Nachrüstbar an jede Presse
• Servicefreundlich
• AC-Servomotor
• Spielarmes Getriebe
• Obere Walze angetrieben
• Präzisionswalzen gehärtet und geschliffen
• Pneumatische Zwischenlüftung

• Anpressdruck der oberen Walze individuell 
einstellbar (Links/rechts)

• Einstellbarer Lüftungsweg
• Einlaufrollenkorb mit Bandführung
• Bandführung zentral verstellbar
• Gerät schiebend oder ziehen einsetzbar
• Sensor zur Bandeneüberwachung

OPTIONEN
• Walzen mit Sonderbeschichtung
• Walzen Profilschliff
• Montagewinkel manuell oder motorisch 

verstellbar 

• Messrad pneumatisch betätigt
• Doppelanlage  

(schiebend-ziehend)
• Farbmarkentaster
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SCHWEIZ
Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf 
info@zehndersommer.com 
Tel +41 31 740 50 50

DEUTSCHLAND
Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten 
info@zehndersommer.de 
Tel +49 2302 276140

zehndersommer.com 
ZSswiss.com
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MODELL 320 AGM 420 AGM 520 AGM 620 AGM

Walzenbreite A (mm) 325 425 525 625

Distanz B (mm) 460 560 660 760

Gesamtbreite C (mm) 727 827 927 1027

Bandbreite 320 420 520 620

Banddicke max. 14 mm

Walzendurchmesser 100 mm

Genauigkeit +/- 0.1 mm

Geschwindigkeit max. 80 m/min

Zugkraft 2000 N

VORSCHUBWINKEL
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Vorschublänge (mm)

ELEKTRONISCHER WALZENVORSCHUB AGM

Leistungskurve beispielhaft.   
Spezifische Berechnungen  
auf Anfrage.

Leistungskurve beispielhaft.   
Spezifische Berechnungen  
auf Anfrage.


