
Technische Änderungen vorbehalten, Leistungsangaben Materialabhängig

ZEHNDER & SOMMER AG Vorschübe, Abfallzerhacker, Sondermaschinen, Haspeln, Richtmaschinen
www.zehnder-sommer.com      info@zehnder-sommer.com

Pneumatischer Zangenvorschub
J 380  
80 mm2 Bandquerschnitt

– Klemmkraft bei 6 bar 580 N

– Zugkraft bei 6 bar 275 N

 Lieferumfang

– Vorschubgerät kompl. mit Abdeckhaube

– Steuerblock mit Magnetventil und Verbindungsschläuche

– Klemmelemente aus Stahl geschliffen

 Optionen

– Zwischenlüftung

– Montagewinkel

– Klemmelemente geriffelt oder Nylon

Pneumatischer ZangenvorschubPneumatischer Zangenvorschub
J 380

info@zehndersommer.com  www.zehndersommer.com



mit Tochtergesellschaft in Deutschland:
ZEHNDER & SOMMER GmbH   Bommerfelder Ring 96   DE-58452 Witten
Telefon +49 2302 276 140   Fax +49 2302 276 048
info@zehnder-sommer.com   www.zehnder-sommer.com

Hauptsitz
ZEHNDER & SOMMER AG   Saanefeldstrasse 2   CH-3178 Bösingen
Telefon +41 31 740 50 50   Fax +41 31 740 50 51
info@zehnder-sommer.com   www.zehnder-sommer.com

Technische Änderungen vorbehalten, Leistungsangaben Materialabhängig
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Bohrungen  für M8

 Modell 
Hub A B 

max. Kadenz Luftverbrauch 
 Bestellnummer    unbelastet pro Schaltspiel

 J 380.030 0 – 33 262 197 300/min. 0,3 l 

 J 380.060 0 – 66 328 230 250/min. 0,55 l 
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Dammstr. 18-20, CH-3400 Burgdorf


