
ZEHNDERSOMMER.COM

VERFÜGBAR FÜR MODELLE
• Walzenvorschub Mittel
• Walzenvorschub Gross

EINFACHE STEUERUNG
Die Steuerung zeichnet sich durch eine sehr einfache 
 Programmierung aus. Nach Eingabe der Bandbreite (x), 
dem gewünschtem Rondellendurchmesser (y) und der 
gewünschten  Stegbreite (z), rechnet sich die Steuerung 
das  optimale  Fahrprofi l  selbständig aus.

ELEKTRONISCHE QUER-ACHSE ZICK-ZACK



SCHWEIZ
Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND
Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com
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Varianten:
ZZ 100 - Verfahrweg Y = ± 50 mm
ZZ 220 - Verfahrweg Y = ± 110 mm

Varianten:
ZZ 220 - Verfahrweg Y = ± 110 mm
ZZ 300 - Verfahrweg Y = ± 150 mm
ZZ 400 - Verfahrweg Y = ± 200 mm

ZICK-ZACK Y-ACHSE MITTEL 100 / 220

ZICK-ZACK Y-ACHSE GROSS 220 / 300 / 400

Verfahrweg Y

Bandrichtung X

Verfahrweg Y

Bandrichtung X

ELEKTRONISCHE QUER-ACHSE ZICK-ZACK


